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CLARA DE CUADERNAS EN TODA LA ESLORA__ 600 MM
CLARA DE LONGITUDINALES 600 ~

BRUSCA DE CUB. SUPERIOR 240 =~

LONGITUDINALES DE CUB. RESISTENTE s 140 x8

8 MM EN 04L CENTRO

BAO FUERTE CADA 5 CLARAS (3,00 MTS.)

ESPACIADOS 600 MM,
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ALMA o> DE 300x8 — ALA o5 DE 150x%0
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2100

3000 .
CUB. SUPERIOR

1005€XT. x 8MM ESPESOR

CADA 5 CLARAS (3,00MTS)

FORRO DE LA 22 CUBIERTA: 8 MM

FORRO DE CUB. RESISTENTE :
ol 7 MM EN 0,1L EXTREMOS

CINTON

LH. OE 10 MM,
CaDa 2 CLARAS

TRANCANIL
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8. PRINCIPA

TANQUE DE GAS-OIL
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2100

TANQUE DE GAS-OIL i

(LONG. 12 MTS.)
2100

(LONG. 12 MTS.)
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VARENGAS LLENAS CADA S CLARAS (3,00MTS.)
8 MM. CON REFUERZOS ODOE ——a 20010

TECHO DEL DOBLE FONDOL 9,5 MM. ‘ T
LONGITUDINALES TECHO DO. F. 200 x10 ESPACIADOS 600 MM. -
8 MM

QUILLA HORIZONTAL OE

—

LONGITUDINALES DE FONDO et 240 x10 ESPACIADOS 600 MM,

- ‘

0,5MM. EN 0,50 EXTREMOS

12000

—

TANQUE DE GAS-0IL
(LONG. 12MTS)

TECHO

L

N

5

COBL

180 x ¢

~ONDC

FORRO DOEL FONDO: 9,5 MM. 0,4L CENTRAL Y 0,05 PROA - 3 MM, 0, POPA
FONDO REFORZADO DE PROA EN 0,3L : 11,5 MM.

7 MM

L

2

DE PANTOQUE Y COSTADO: 10,5 MM

FORRO

CUADERNAS INTERMEDIAS

+

CALADO MAXIMO TWL

——a200x9 EN lev
—t160x9 EN TEM
—a140 x8 EN [EH
o 180 x8
CALADO MINIMO POPA BWL
SRS e R *
o
235
—s 220x12 EN_[EV 2 =

— 200x9 EN [EM §1§
— 160x9 EN lENH :

NUMERAL DE EQUIPO
Z-D%.2hB+ A/10 = 3940234 2x1200x1145+01x335,65=558

EQUIPO
3 ANCLAS SIN CEPO (UNA DE RESPETO) DE 1740 KGS. CADA UNA
- 1 ANCLA DE ESPIA DE POPA, DE 580 KGS.
- 440 MTS. DE CADENA CON CONTRETE DE A:FORJADO, d3, DE 32MM#
- 160 MTS. DE CABLE PARA EL ANCLA DE ESPIA, DE 250 KN DE C.R.

- 1 CABLE DE REMOLQUE DE 190 MTS.DE LONGITUD Y 335 KN DE C.R.
- 4 AMARRAS DE POLIPROPILENO DE 160 MTS. CADA UNA Y 172 KN DE CR.

CLASIFICACION

GERMANISCHER LLOYD B 100 A 4 MC E2 BUGUE DE SUMINISTRO. AUT

CARGA SOBRE CUB. RESISTENTE
1 PILA DE CONTAINERS 1SO DE 20'x 8'x 8' 6"

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

CALADO MINIMO EN EL CENTRO BWL

105 M
en (em

} o
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CALADO MINIMO PROA BWL
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1600
EN 0,3L DESDE LA

;
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BN T o e e R e 6950 MTS.
v ENTRE PERPENDICULARES _ — o e 6300 =
I T IR . i i i e i 1200 =
PUNTAL A LA CUB. PRINCIPAL - - o e e 510 =
£ 5 R o mie BRRE s n 760 «
CALADO MEDIO DE TRAZADO - - - e e e 5,05 =
ESLORA DE ESCANTILLONADO - - - - oo e e e 6403 ®
CALADO ~ e b s S s 6,60

(INGENIEROS CONSULTORES)

PROYECTO N°
1/1205

PLANO N*
0/005

BUQUE DE APOYO Y SUMINISTRO
A LA FLOTA PESQUERA

CUADERNA MAESTRA

'
-

m avectaco.
DIBUJADO

“ CALCADO
COMPROBADO

SU REPRODUCCION O ENTREGA A TERCEROS SIN SU PREVIA AUTORIZACION.

TECN O R OFICINA TECNICA INDUSTRIAL Y NAVAL
S.L.
DESTINO

FECHA

LA CORURNA
JULIO 1986

TECNOR, S. L. SE RESERVA EL DERECHO DE PROPIEDAD DE ESTA DOCUMENTACION PROMIBIENDOSE




